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1、 计价改革现状分析
（1） 从现状来分析

1） 对工程量清单计价的本质要求认识不清；

此问题在十年前已经提出来了，本质是量价分离，要求是同国际接轨。“先定综合单价、后按实量计总价”是宣贯教材上给出的标准答案。这个答案符合“量价分离”这一计价本质的提法，但回避了清单计价是“同国际接轨”的要求。因为在实际投标过程中，仍要求投标人都来计算工程量，甚至有的还执行总价合同，教材上还宣讲什么要为了“不平衡报价”而计算工程量等等。
为此，有必要把“投标方没有计算工程量的义务和修改工程量的权利”这句话，写入强制性条文中，才能解决十年前建设部就提出的“实行工程量清单计价，可以避免让所有投标人按同一图纸计算工程量的重复劳动”。同时也就防止仅仅为了贪图投标算量快而购买软件的误导。应将工程量计算工作引入“科学化、规范化、标准化和模板化”的轨道，从而可以保证工程量计算的准确性和完整性。
2） 工程量清单计价方法比传统定额计价方式在编制方法、计算程序等方面都要复杂很多；

    这样说是没有看到工程量清单计价的好处。至于“复杂”的问题，是由于没有相应的标准可循，有了标准，会使复杂变得简单。我们已经通过案例证明了这一点。
3） 工程量清单计价规范本身操作性、应用性明显欠缺；

    工程量清单计价已经实行了九年多，已经历了两个版本，对2013清单我们期望值很高，提了不少改进意见，但被采纳的不多，只能表示遗憾，但这都不是应用不好的理由。关键是缺乏实用的案例，例如：在宣贯教材中的案例是虚构的，表中的数据是杜撰的，读了宣贯教材仍不知具体如何做工程造价。所以我们想通过制定工程量计算规程来克服这一缺陷。
4） 工程量清单计价当事人对于清单计价文件编制主体的责任、义务、权利和技术要求不了解；

    此问题通过制定工程量计算规程是可以解决的。关键是主管部门的认可。
5） 工程量清单计价行为违规、混乱的现象还时常发生。
常言道：“无规矩，不成方圆”，此现象更进一步说明了“制定工程量计算规程”的必要性。
（2） 从产生原因来分析

1）
意识不到位；

2）
技术水平达不到；

3）
清单计价规范本身不够完善；

4）
社会环境条件不够完善。

以上四条原因都是从客观上来分析。本文认为“意识不到位”和“技术水平达不到”，可以通过个人的主观努力来提高，而后两个不够完善，可以通过有关部门的作为来使其改进。

2012年6月某市建管局领导召集会议贯彻《建设工程造价管理办法》，会上提出了两项任务，一是要打破软件垄断，要求目前市场上经省定额站批准的四家软件公司都应在建管局政府网站上设立网页来宣传产品；二是由建筑公司提供案例，并用手算来完成工程量计算，做出造价来同四家软件公司的计算结果进行对比。

结果是软件功能和算量准确度的测试工作，历经四个月仍未达到完成工程量清单计价的预期目的，这一现实充分说明了制定工程量计算规程的迫切性和重要性。

二、解决问题的方案                                       



本文认为：无论是清单计价还是定额计价，其创造性劳动都是工程量计算，至于如何套清单和如何套定额的工作，完全可以通过套用“项目模板”来解决，故可认为是重复性劳动。

“项目模板”是连接算量与计价工作的纽带。有了项目模板，预算员就不会在清单与定额的编制方法上再费脑筋，也就没有了清单计价难的顾虑。项目模板应当由熟悉工程量清单计价的专家去做，整理出一批批模板来供本单位或公诸于众，让全社会的预算人员共享。
为解决上述问题，我们起草了“建筑装饰工程量计算规程(试行)征求意见稿”，现将总则部分介绍如下（其中1.0.3、1.0.4、1.0.7、1.0.8、1.0.10是5条强制性条文）：
（一） 总则条文
1.0.1 为规范建筑、装饰工程量计算行为，统一计算方法，确保工程量计算的准确性和完整性，以便于核对工程量，根据有关法规，制定本行业标准。

1.0.2 本标准适用于建筑、装饰工程计价活动中编制招标控制价和工程价款结算的工程量计算过程，包括图算和表算（统筹e算）。投标方没有计算工程量的义务和修改工程量的权利。

1.0.3 工程量应依据项目模板（项目清单定额表）来计算，避免重复劳动，确保工程量计算的完整性。

1.0.4 工程量计算应提供计算依据，遵循公开计算式的原则。

1.0.5 工程量计算应遵循一算多用的统筹法原则。

1.0.6 工程量计算应采用提取公因式、合并同类项来简化计算和应用二维序号变量的代数原则。 

1.0.7 工程量计算应遵循用闭合原则来校核，要采用图算与表算相结合的方法来验证其正确性和完整性，并提供校核依据。

1.0.8 工程量计算过程中应对图纸进行碰撞检查，将解决方案做出图纸会审记录或算量备忘录。

1.0.9 表算中的数据录入和图算中的计算式输出均应遵循本标准所列的11项数据采集规程，以利于统一计算式，便于核对，实现工程量计算的科学化、标准化、规范化和模板化。

1.0.10 招标方应向中标方提供完整的工程量计算成果，其中应包括：门窗过梁表（表-2）、基数表（表-3）、构件表（表-4）、项目模板（表-5）、钢筋汇总表（表-6）和工程量计算书（表-7）。结算时承包方应向发包方提供上述表格的调整部分。

（二） 对总则条文的说明

1.0.1 本条阐述了制定本行业标准的目的和法律依据。

1.0.2 本条所指的是编制招标控制价和工程价款结算的工程量计算过程，并不包括投标中的工程量计算，故不提出快捷的要求，这是因为规范明确规定：工程量的准确性和完整性由招标方负责，投标方没有计算工程量的义务和修改工程量的权利。

本标准包括图算和表算（统筹e算），意义在于工程量计算不能只用图算，也不能只用表算，要通过两种计算方法来保证其正确性和完整性。故它不存在排斥图算或排斥表算的问题。至于时间问题，在招标控制价编制时没有限制，在竣工结算时只要资料齐全，政策上给的时间是充足的。这就避免了目前工程量计算图快不图准的现状。
1.0.3 本条提出了应用做法模板的强制性规定。这将是计价改革的重要举措，它将使工程量清单计价中所产生的复杂性、操作性、应用性中的诸多问题迎刃而解。
1.0.4 本条提出的遵循公开计算式的原则是强制性规定。由于图算采用布尔运算时，没有计算式，故要求与表算结合，用图算验证表算结果，公开表算的计算式。
1.0.5 本条提出工程量计算应遵循一算多用的统筹法原则，是由于统筹法是我国上世纪70年代开始在全国推广的计算方法，它是一种科学的计算方法，应当继续发扬光大，如果图算中加入统筹法的元素，将是一项重大的改进。
1.0.6 本条提出的代数原则将会改进目前教材中和表算中大多采用小学生的算术算法的现状，用代数代替算术，在算法上使其走向更科学、简约的计算方法。 

1.0.7 本条提出用闭合原则来校核，是强制性规定。

1）它是对统筹法的重要改进。原统筹法提出了三线一面，和后人提出的三线二面，其中的室内面积是用外围面积减墙身面积得来，这样在三线二面的各项计算中，都有出错的可能，因此我们无法用基数本身来证明其基数的正确；现在计算了三线三面后，就可以用外围面积-墙身面积-室内面积≈0这一闭合原则来校核，即可证明各项基数的正确。

2）现在的教材中只讲如何计算，根本就不讲如何校核，甚至将错误和误差混淆，认为是不可避免的正常现象。这就必然与工程量计算的正确性和完整性相悖，而使规范中的这一强制性条文成为一条没有相应措施来保证的空话。
3）本条文提出要采用图算与表算相结合的方法来验证其正确性和完整性，并提供校核依据。目前，国内已经逐步淘汰手工用笔和纸来算量（简称手算），并发展为图算和表算。验证图算的正确，不能用手算，必须用表算来验证。
1.0.8 本条强调了工程量计算过程中应对图纸进行碰撞检查，将解决方案做出图纸会审记录或算量备忘录。这是目前国内计算工程量被忽略的一个问题，现作为强制性条文执行。
以某测试工程为例，在门窗统计表中存有16处错误，可分为数量统计不对、门窗高度与结构碰撞、门窗尺寸与立面不符和表中尺寸与大样不符等多种情况，而有的单位仅提出2处。
图纸中建筑与结构的矛盾，平面与立面、剖面及大样的矛盾层出不穷，算量的过程也是一个模拟施工的过程，及早发现问题早日解决可以给建设单位避免许多不必要的损失。

一个好的预算员不应是仅仅满足于看懂图纸，而应当是懂建筑、懂结构、懂施工的全才。对于图纸中的问题，应作出备忘录，最好在图纸会审后根据三方的会审记录对工程量计算书及时做出调整。

1.0.9 本条所指的11项数据采集规程将在后续章节中列出，为了有利于统一计算式，便于核对，此处建议图算和表算均参照执行。

1.0.10 本条是强制性条文。招标方应向中标方提供6种表格，结算时承包方应向发包方提供上述表格的调整部分。

此6种表格包含了计算依据和计算结果。投标方没有计算工程量的义务和修改工程量的权利，故没有必要向投标方提供。
3、 结束语

建筑装饰工程量计算规程(试行)征求意见稿是笔者几十年从事工程造价工作和教学的经验总结。看到了《宣贯辅导教材》上分析的目前工程造价业内存在问题后，尤其是执行清单计价快十年了，大家至今仍认识不清，执行的不好，规范本身也不够完善等，笔者深感痛心。
许多案例说明：工程量的造假是腐败的根源。“工程量计算规程”的制定和推行，有助于铲除这一腐败的根源。

衷心希望有志改革之士和有关领导关心此事，尽快促成此标准的立项，以便组织专家、学者进行论证，促使该标准早日批准试行。笔者坚信：这样做将会对我国的造价事业做出重大的贡献。
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